/REFRACTOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO PAL ESCALAS ESPECIALES\

Seleccione la escala para el tipo de muestra o aplicacion que necesita.
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Excellence Technology for
2004 [Food Industry Award!
GooD 2005

DESIGN

Pocket
PAL-1  PA __;

Cat.No.3810 Cat.No.3840
Brix 0.0 2 53.0% Brix 0.0a85.0%

\_

Alimentos, confiteria, Ingredientes Clinico, Deportes Productos Quimicos / \ | 2 / \ L__
4422  PAL-22S Contennido de aqua en la Miel | 4442  PAL-42S  Cloruro de Cesio 4421  PAL-21S  Dextrina Cat.No0.3820 Cat.No.385_1 i
(Humedad en la miel) 4453  PAL-53S  Sulfato de Cobre (concentracion) | 4438 PAL-38S  Dimetilformamida Brix 45.0 2 93.0% Brix 0.0 293.0% indic
4508  PAL-Patissier Brix / Baume (Azicar) 4454  PAL-54S  Sulfato de Cobre (Gravedad especifica) | 4440  PAL-40S  Hidréxido sédico e
4427 PAL-275 Leche de Soya 4410  PAL-10S  Orina (Gravedad especifica) 4423 PAL-23S  Glicerina (concentracion baija) D - D
4443 PAL-435 Cloruro de Magnesio 4510  PALUSGDOG) G. E. en orina de perros 4424 PAL-24S  Glicerina (concentracién alta) | =
4496  PAL-96S Sopa de Tallarines(fideojestio Chino | 4511 PALUSG (CAT) G. E. en orina de gatos 4430 PAL-30S Acido Acético CatNo.3830
Salmuera(en grados Baume) 4585  PAL-mOsm. @& Osmolaridad Urinaria 4431  PAL-31S  Acido Férmico T ) 0
4498 PAL98S - Condimentos 4432 PAL-32S  Acido Fosférico B0 0:2930%
4439  PAL-39S Peréxido de Hidrégeno Alcohol Liquid 4444 PAL-44S  Cloruro de Litio
4429 PAL-295 Acido Citrico 4433  PAL-335 @EDAlcohol Etilico(ml/100ml) | 4445 PAL-455 Cloruro de Bario
4430 PAL-305 Acido Acético 4434  PAL-34S  Alcohol Etilico(g/100g) 4446 PAL-46S Cloruro de Cobalto
4432 PAL-325 A?ido .Fosféric_o 4436 PAL-365  Alcohol Metilico 4447  PAL-47S  Cloruro de Hierro
4440 PAL-405 - Hidrdxdo sédico 4437 PAL-37S  Alcohol Isopropilico(g/100g) | 4448  PAL-485  Cloruro de Estroncio
4464 PAL-64S  Bicarbonato de Sodio 4531 PAL-131S  Alcohol Isopropilico(ml/100ml) | 4449  PAL-495 Cloruro de Potasio
4465 PAL'65SS Tmf{roiodde Sodio 4485 PAL-85S  Alcohol Polivinilico 4450 PAL-50S Bromuro de Potasio
4470  PAL-70 Fosfato de Potasio .
4 4451 PAL-51S  Bromuro de Sodio
; Agentes F t
4523  PAL-COFFEE CED Brix 43]65 esPAfrwn;gcellJchc:s 4452  PAL-52S  Yuduro de Potasio
i : exiran 4453  PAL-53S  Sulfato de Cobre (Concentracié
Frutas, Hortalizas 4413 PAL-135  Creatina 4454 PAL-54S S:JHOCT}OC:ﬁe (éob?e (Igrf]vzggznesr?;g?co]
3847  PAL-ORANGE Brix 4423 PAL-235  Glycerina (concentracion baja) | 4455  pAL-555  Sulfato de Magnesio
3848 PAL-TOMATO Brix 4424 PAL-24S  Glycerina (concentracién alta) 4456 PAL-565 Sulfato de Potasio
3849  PAL-MAPLE Brix 4425  PAL-25S |nu||r10 4457  PAL-575 Sulfato de Niguel
AzUcares 4426 PAL-265 qul1o\ ) 4458 PAL-58S Nitrato de Sodio
4431 PAL-31S  Acido Férmico 4459  PAL-595 Sulfato de Cli
4412 PAL-12S Dextran Aci A1 : vltaio de Al
4432 PAL-32S Acido Fosférico 4460 PAL-60S  Nit de Pl
4414 PAL-14S Fructosa i : lirafo de Flaia
4451  PAL-51S  Bromuro de Sodio 4461 PAL-61S  Nitrato de Sodi
4415 PAL-155 Glucosa 4455 PAL-55S  Sulfato de Magnesio 9 PAL- 9 ‘ rg o ae 5) ||;3 .
4416 PAL-165 Jarabe de maiz de alta 4464 PAL-64S Bicarbonato de Sodio 440 625 Corbonafo de oasio
fructosa HFCS-42 4465 PAL-65S Tartrato de Sodi 4463 PAL-63S Carbonato de Sodio
4417 PAL-17S Jarabe de maiz de alta ) ar rla °© de odio 4464 PAL-64S Bicarbonato de Sodio
fructosa HFCS-55 4466 PAL-665 QXO afo de POTOS'O. 4467 PAL-67S Cromato de Potasio
4418  PAL-18S AzUcar Invetida 4468 PAL-685 SICI’meO;O de PO‘_OS‘O 4468 PAL-68S Dicromato de Potasio
4419 PAL-19S Lactosa 4470 PAL/0S - Fosfato de Potasio 4469  PAL-69S  Tiosulfato de Sodio
4420 PAL-20S Maltosa 4472  PAL-72S  Tungstato de Sodio 4470 PAL-70S  Fosfato de potasio
Vino. Infusién Automévil, Aviacién, Transferencia de Calor, Industrial 4471 PAL-71S  Molibdato de Sodio
’ 4502  PAL-102S Aceites de Corfe 4472 PAL725  Tungstato de Sodio
4479  PAL-79S T.A. 1990 4518  PAL-U U —y—:
4480 PAL-80S T A 1971 -Jrea Urea o 5 Suelo, Ingenieria civil
4483 PAL-83S KMW (or Babo) 4403 PAL-03S  Agente derrefidor de N.\eve‘LC\owro de Sodio) 4571 PAL-Suelo Humedad gravimétrica /
4441 PAL-41S  Agente derretidor de Nieve(Cloruro de Calcio) s
4484 PAL-84S Baume ) ) Humedad volumétrica del suelo
) ) 4443 PAL-43S Agente derretidor de Nieve i
4486 PAL-86S Oe (Alemania), BITIX (Cloruro de Magnesio) neles de ReliaasGn
4487 PALB/S Qe [Qechsle) , Brix 4488 PAL-885 Propilenglicol / 3852 PAL-BX/RI Brix/ indice de Refraccion
4590  PAL-Plato Plato (mosto dulce) Punto de congelacion del orx !
— Propilenglicol (°C) 3850 PAL-RI Indice de Refraccién
Salinidad, Aqua Salada 4489 PAL-89S  Propilenglicol / Homedad
4403 PAL-03S Cloruro de Sodio (g/100g) Punto de congelaciéon
4506 PAL-106S Cloruro de Sodio (g/100ml) del Propilenglicol (°F) 4573 PAL-Moisture @ED Humedad
4404  PAL-04S Cloruro de Sodio (Gravedad especflica) | 4491 PAL-915 Emef”%“co' / lacién del -
) i unto de congelacién de
4405 PAL-05S Cloruro de Sodio (Grados Bog@e) Efilenglicol (°C) 4536 PALCleaner QUED Limpiadores
4406 PAL-06S Agua de Mar (concentracién) 4492 PAL-92S  Etilenglicol /
4407  PAL-07S Agua de Mar (Gravedad especifica) Punfo%e congelacién del AntiRust
4408  PAL-085 Agua de Mar (Grados Baume) Etilenglicol (°F) 4537  PAL-AntiRust QED Antioxidantes

Todos los productos ATAGO son disefiados y fabricados en Japon.

:‘) AT AG 0 co LT D Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 23rd Floor
I’ [ ]

2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, Tokyo 105-0011, Japan

: TEL : 81-3-3431-1943 FAX : 81-3-3431-1945 Guma? M | | Todos los productos ATAGO cumplen
http://www.atago.net/ overseas@atago.net 2 con los esténdares HACCP, GMP y GLP
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@:)ATAGD THAILAND co.Ltd. TEL : 66-21948727-9 customerservice @atago-thailand.com = é s gl temperature (R g
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(E&'ATAGO BRASIL Ltda. TEL : 55 16 3913-8400 customerservice @atago-brasil.com %, & YV’ ple Slag
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@ATAGD ITALIA s.r.l. TEL : 39 2 36557267 customerservice @atago-italia.com
@ATAGD CHINA Guangzhou Co.Ltd. TEL : 86 20-38106065 info @atago-china.com
@ ATAGO RUSSIA L. TEL : 7-812-777-96-96 info@atago-russia.com Registro de patente de disefio No. ZL200310103015.2 (China)
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ra A . a . . . . Registro de patente de invencién No. ZL03303431.1 (China), 089244 (Taiwan)
* Las especificaciones y el aspecto estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Pendiente de registro en EEUU, Alemania y demas paises.

ESV.06|1501K Impreso en Japon



N ) ) PAL-1 ® PAL-2 ™ PAL3 ® PAL-a ®
. Su exclusivo diseno permite su facil operacion.  p. {,ﬁ?i {,1__

PAL-BX/RI (M Rango de ATC hasta 100°C (I Muestra la temperatura

Cat.N0.3851
';:X"g‘(’) gza“gf/dida En la busqueda de un equipo “facil de usar”, “de facil funcionamiento” y con un disefio totalmente nuevo y Digital que
indice de refraccion 1.3306 a 15264 cambiard los conceptos tradicionales de los refractémetros, ATAGO ha conseguido fabricar la serie de modelos [~ CERTIFICACION
——1 Temperatura 10 a 100°C (Brix), 5 a 45°C (RI) “ » A Y -
I,DAL , que cabe perfec_tgmente_ en su mano. Es_de tamano a§ombrosamente compacto permitiendo que usted _Io_ ’Ilgve De acuerdo con los sistemas del maneio de la calidad del 1SO.
facilmente y que lo utilice en interiores y exteriores. Ademas le ofrece las ventajas de ser altamente higiénico | ATAGO puede calibrar y certificar su Refractémetro Digital de*bolsillo”. |
reduciendo los riesgos de la reproduccion de gérmenes. Mediante nuestro mejor esfuerzo se generd esta unidad que | Los siguientes documentos seran emitidos y sujetos a un cargo de | -

Brix 0.0 a 53.0% Brix 45.0 a 93.0% Brix 0.0 a 93.0% Brix 0.0 a 85.0%

Resolucion
Brix 0.1%
indice de refraccion 0.0001
Temperatura 0.1°C .S dici |
puede ser utiizada en cualquier industria, ya que ha sido aprobada por la asociacion HACCP (Hazard Analysis and ier‘gcmt?f_'c";”aa Calibracié
Critical Control Point). Ademds cuentan con la nueva funcién ELI, que ayuda a que las mediciones se realicen | .- ~Ertiiicado de Lallbracion
. . . o L . . 2. Diagrama del Sistema de Trazabilidad
incluso en exteriores. La serie PAL ampliara su gama de posibilidades al realizar una medicion. Todos los o o
- : . . : \3. Certificado de Trazabilidad
requerimientos de nuestros clientes se ven reflejados en el desarrollo de nuestras nuevas unidades de la serie PAL.

4I{’recisi6n
Brix +0.1%

indice de refraccion +0.0003 (agua 20°C)
Temperatura +1°C

Todo el mundo esta hablando
del nuevo “Pocket” ya que
ha aparecido en recientes
programas de TVy revistas.

La nueva generacion de Refractometros Digitales Opciones
/ / ®Solucion de sucrosa (parala confirmacion del Brix)
= Nombre de las partes. Numero de parte.
Nombres y Funciones de los componentes RE110010  Solucin al10% (20,057
i EI PAL puede ser utilizado con tan s6lo una mano! QGULNRE Q RE-110020  Solucion al 20% (+0.03%)
. RE-110030  Solucién al 30% (+0.03%)
y ’ %4 RE-110040  Solucion al 40% (+0.04%)
. L " S . RE-110050  Solucién al 50% (+0.05%) |
] _Prisma j \4 4 RE-110060 _ Solucion al 60% (+0.05%)
bt v oo Y R i o Accesorios - Para llevarlo ficilmente-
Debido a que esta hecha a y° un resistente vidrio ara irievario raciimente
base de metal permite que la optico que previene eecc000c00000ce e0c00c00c0ccoe ecc000c000c0c00coe .Estuche para PAL .Cinla para cOlgar—PAL
temperatura de la muestra se ralladuras.
adapta rapiday uniformemente . i . RE-39409 RE-39410
a la temperatura del prisma y Aplicar 2-3 gotas de Presione el Boton START. El valor o porcentaje de
asi obtener mediciones exactas. la muestra en la superficie Brix sera desplegado en m?'
: q !
; .Slempre limpio y brillante. Se puede del prisma. tan solo 3 segundos!
P,ant_a"a de Cristal limpiar con agua de la llave. \
Liquido (LCD)
Las mediciones son i AplicaCiones ESpelelcaCIoneS
desplegadas de manera 3 Boton Zero
Digital en la pantalla, _—— 1 e offeeesoslosveesfeors
lo cual las hace mucho ) * Para real!far el ;J'Ltl)ste PAL-1|PAL-2 | PAL-3 Modelo PAL-1 PAL-2 PAL-3 PAL-a
masfacil de leer. a cero, solo se deben
colocar unas gotas de Cat. No. 3810 3820 3830 3840
agua en el prisma y Ranao de Brix 0.0 a |Brix 45.0 a| Brix 0.0 a | Brix 0.0 a
O, O, O, 0,
fpresionafeste batdn. Exteriores, como huertas, campos de cultivo defrutas y vegetales. O (@) Medigda 53.0% 93.0% 93.0% 85.0%
— AP 7 Temperatura 9.0 a2 99.9 °C
) Espacio para : ; nteriores, para medicion de bebidas jugos de frutas, café, etc. O O Resolucidn Brix 0.1%
Boton Start : - u Temperatura 0.1 °C
.......................... Cinta(Paracolgar) e Jugo concentrado, etc. @) @) : . :
Localizado Seeesesqeceecagescciad — *Br!x +0.2% *Br!x +0.1% *Br!x +0.2%
convenientemente para . Pisefiadojconvenigfiementy — En alimentos como...salsa de soya, varias salsas, etc. O e} Precision Brix +0.1% Brix +0.1%| Brix £0.1%
que la unidad pueda ser para utilizar su cinta PP o
operada con sélo una preferida para ®Novedoso disefio para colocar y iarabes. dul losi t Temperatura 0.1 °C
opera ransportario facilmente . retirar las muestras facilmente. Jarabes, duices y golosinas, €tc. (@) O O Temperatura 102100 °C
f Jid | Compensacion automatica de temperatura
] -‘:‘: C e Condlmemos' SOpaS O O de Ia med|c|°n (Mues(rgs con pqnﬁo de ebullicién arriba de los 100°C pueden ser medidas bajo ‘
N, " ! 3 "ﬁ especificas condiciones. Por favor contacte a ATAGO para més detalles al respecto)
F @Nueva funcion revolucionaria E L | * e !'l- _alimentos en conservas, mermeladas, etc. (@) (@) Temperatura
| P @Calibracion con agua, no es necesario el uso ‘ oW . P 10a40 °C
*Funcién Interferencia_a la luz Externa (EL| External Light P i i Liquido de calibracion " leche condensada, etc. O O Ambiente ——
Interference). Pendientede patente. o’ 2, = Y d - i Alimentacion 2 x Baterias tipo AAA
Cuando una luz inten etra el prisma de un refractémetro digital, “ oy / sa tan s6lo 100g. g Enlos Mercados y supermercados para la Revision en frutas y vegetales. O O Aprox. 11,000 mediciones
las ondas ligeras ini en con el sensor dando por resultado h - - 2 o . Vi ! i to ; . -
lecturas inexactas. nidades de la serie PAL estan equipadas . x __'GQI_T_]#hS&Clon Automatica de la Temperatura. En restaurantes y fiendas de autoservicio o o da de la bateria (Cuando se utilizan baterias alcalinas) =3
de la tecnologia “ELI”, que mostrara un mensaje de alerta "'nnn" si ) / @Pueden hacerse mediciones muy faciimente y ' Clase de proteccién .
la luz ambiente es asiado intensa. Si aparece el mensaje / e alolen | Luna sola maho o i o internacignal IP65 Resistente al agua
. Sle Ay ISImpI emante de vuelta. lejosde ,Ia fuelmes T(i\eR T|uz p : . En Universidades, escuelas preparatorias como material didactico. O O (@) D AT 105 100
sombree el pr|sma n su mano y presione la tecla otra n " — — imensiones mm mm mm, g
i : ESono do prolocugy b P o e . y peso (Sélo unidad de alimentacién)
s *Repetibilidad




